
45
0

B
B

A

Corte B-B

Sentido do Arroio

50
0500

A

Planta baixa

5060

80
15

0
20

450

Laje

Guarda corpo

32
040

0

57
0

12
0

Viga console

Cortina

Sapata

12
0

12
0

Viga Longarina

60

Viga travamentoGuarda rodas

20 i=1%i=1%

96

Cortina

Longarina

Viga de fechamento

Laje

Guarda corpo

Pavimento

Nível da água

Cortina

Viga de console

Cortina

400

1595

Sapata
Sapata

5060

100 40

Corte A-A

Longarina40
15

0
20

Laje

11
0

20

Viga de console

Cortina

12
0

300

1595

Sapata

40

40

300

Cortina

400

Sapata

100

Longarina

Laje

1590

40
15

0
20

11
0

20

Viga de console

40

40
15

0
20

11
0

40
0

32
0

57
0

20

Viga de console

15
0

40

15
0

40
15

0
20

32
0

20
12

0
40

40
0

32
0

57
0

40
0

32
0

57
0

50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

Junta de dilatação

50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

150

50

690

150690

5050
50 50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

150

50

690

150690

50

50 50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

50

150

Drenagem da laje
(tubo de Ø50mm)

150

50

690

150690

50

50

Junta de dilatação

Planta Baixa e cortes

DATA - 

ESCALA - na prancha 01
PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 

PROJETO E RESP. TÉCNICA - Eng. Luis Antonio Chanan
CREA/RS – 223549

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Agosto de 2024

LOCAL: Estrada Linha Graffe, Doutor Ricardo/RS 
Linha Graffe / Linha Barra Zeferino

ÁREA TOTAL: 227.70 m²

Projeto de construção de ponte entre

(29°04'56.29"S , 51°56'50.71"O)



495
2 N37 ø16.0 C=695

49
5

2 N
37

 ø16
.0 

C=6
95

200
200

425
2 N

38 ø16.0 C
=845

445
2 N

38 ø16.0 C
=845

210

200

210

200

485
2 N36 ø16.0 C=695

48
5

2 N
36

 ø16
.0 

C=6
95

210
210

PLANTA BAIXA

12
0

N3

Cortina cabeceiras

N2

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
1

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

10.0 3373.88 2289.85

12.5CA50

CA50

2 12.5
3 10.0

120 695 83400
60 945 56700

206 832 171392

12.5 2549.32 2700.49

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm) AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)CA50

CA5052 845 43940
52 905 47060
60 830 49800

10.0 60 685 41100

10.0 6516.36 4422.65

104 645 67080 8.0 1090.56 473.84

16.0 60 600 36000
16.0 64 685 43840

8.0 416 192 79872
10.0 264 730 192720

26

16.0 8 695 5560

27

16.0 8 695 5560

28

16.0 8 845 6760

29

8.0 192 152 29184

10.0 104 645 67080

Detalhamento das fundações nas cabeceiras (x2)

Detalhamento das cortinas nas cabeceiras (x2)

Laje

30
0

Sapata corrida

N3

N2

300

2x15 N
2 ø12.5 c/20 C

=945

2x
15

 N
1 ø

12
.5 

c/2
0 C

=6
95

Variável (530 até 420)

2x15 N1 ø12.5 c/20 C=695

Variável (145 até 255)

20

Variável (655 até 425)

Variável (145 até 260)

Variável (145 até 255)

Vari
áv

el 
(14

5 a
té 

26
0)

300

65
5

550

41
0

43
0

430

55
0

Vari
áv

el 
(53

0 a
té 

42
0)

20

300

A A

103 N3 ø10.0 c/15 C=832
295

115

500

45
0

60

20

20

40
96

500

210

40

210

40

40
96

20

20

50
0

60

20

50
0

21
0

40

21
0

40 20

40
96

40

20

20

A A

B B

C

C

40
N26

4020

495

26 N26 ø10.0 c/15 C=645

480

26 N27 ø10.0 c/15 C=645

165

150

505
26 N

29 ø10.0 c/15 C
=905

445
26 N

28 ø10.0 c/15 C
=845

200

200

N27

N26

N27

N28

N29

N31

N30

N33

N34

N33
N34

N33
N34

N35

N35

10.0
10.0
10.0
10.0

49
5

26
 N

26
 ø10

.0 
c/1

5 C
=64

5
48

0

26
 N

27
 ø10

.0 
c/1

5 C
=64

5

12.5 795.60 842.77

Chumbadores Ø25mm c/ 1,00m cada
(profundidade de 50cm)

50
50

6060

Chumbadores Ø25mm a cada 60cm

60

60

20
0

20
0

2x1 N
15 ø12.5 c/15 C

=1170
890

15
0

Cortina central

Sapata corrida

N16

400

70 N16 ø10.0 c/10 C=1092

Chumbadores Ø25mm c/ 1,00m cada
(profundidade de 50cm)

50
50

6060

395

145

400

700

A A

200

2x2 N
14 ø12.5 c/15 C

=1152
872

2x2 N
5 ø12.5 c/15 C

=970
690

2x2 N
13 ø12.5 c/15 C

=1134
854

2x2 N
12 ø12.5 c/15 C

=1116
836

2x2 N
11 ø12.5 c/15 C

=1098
818

2x2 N
10 ø12.5 c/15 C

=1080
800

2x2 N
9 ø12.5 c/15 C

=1060
780

2x2 N
8 ø12.5 c/15 C

=1040
760

2x2 N
7 ø12.5 c/15 C

=1019
739

2x2 N
6 ø12.5 c/15 C

=995
715

Detalhamento das fundações centrais (x2)

A A

SEÇÃO A-A

1 N17 ø10.0 c/20 C=1052
375

145

1 N18 ø10.0 c/20 C=972
335

145

1 N19 ø10.0 c/20 C=892
295

145

1 N20 ø10.0 c/20 C=812
255

145

1 N21 ø10.0 c/20 C=732
215

145

1 N22 ø10.0 c/20 C=652
175

145

1 N23 ø10.0 c/20 C=572
135

145

1 N24 ø10.0 c/20 C=482
90

145

1 N25 ø10.0 c/20 C=392
45

145

B B

SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B

SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B SEÇÃO B-B
SEÇÃO A-A

290

4 12.5 36 690 24840
5 12.5 8 970 7760
6 8 995 7960
7 1019
8 1040
9 1060

10 1080
11 1098
12 1116
13 1134

8152
8320
8480
8640
8784
8928
9072

55
0

N43

70

54
5

26
 N

41
 ø

12
.5

 c
/1

5 
C

=7
65

60

50

50

60

26 N
41 ø12.5 c/15 C

=765
545

60 60

50

50

26 N42 ø10.0 c/15 C=752
95

275

238 N40 ø10.0 c/30 C=116

60

60

140

140

140

140
140

140
140

140
140

140

140 140

140 140 140 140 140 140 140 140 140

140

20
15

0

105

80

40
40

32
0

20
0

80

40
40

Va
riá

ve
l (

40
0 

at
é 

57
0)

40
40

20
15

0

100

80
32

0

15 10515

100

Chumbadores Ø25mm a cada 60cm

PLANTA BAIXA

Detalhamento das cortinas centrais (x2)

N12
N2

19.519.5

SEÇÃO A-A

SEÇÃO B-B SEÇÃO C-C

395
30 N

31 ø10.0 c/15 C
=685

N39

Viga de fechamento

Vigas console

Cortina

N38

N30 N31

N29 N28

N39

N38

N33

N29 N28

N39

N36

N35

N35
N27 N26

Laje (1°Trecho)

11
5

50

11
5

50 50

35
55

50

26 N34 ø8.0 c/15 C=192

56
5

30
 N

30
 ø

10
.0

 c
/1

5 
C

=8
30

90

35

200

100

40
0

30
 N

32
 ø

16
.0

 c
/1

5 
C

=6
00

70

55
35

395
2 N

33 ø16.0 C
=685

39
5

2 
N

33
 ø

16
.0

 C
=6

85

55

70

35

50 50

50 50

Variável (395 até 565)
33 N

35 ø10.0 c/15 C
=Variável (645 até 815)

Va
riá

ve
l (

39
5 

at
é 

56
5)

33
 N

35
 ø

10
.0

 c
/1

5 
C

=V
ar

iá
ve

l (
64

5 
at

é 
81

5)

35
96 N39 ø8.0 c/15 C=152

35

14
5

50 50

145

39
5

36
 N

43
 ø

16
.0

 c
/1

5 
C

=7
90

165 165

3535

395
36 N

43 ø16.0 c/15 C
=790

18 N46 ø10.0 c/30 C=262

35
90

54
5

2 
N

45
 ø

16
.0

 C
=7

65

60

50

50

60

2 N
45 ø16.0 C

=765
545

60 60

50

50

N46

Laje (2°Trecho)
Junta de dilatação

SEÇÃO A-A

N40

N41/N42

N43

N45

Viga de fechamento

Cortina

Viga console

das cabeceiras

 central

Viga de fechamento

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

10.0 476 116 5521640
12.5 104 765 7956041
10.0 104 75242
16.0 790 11376043

16.0 8 765 6120
44

10.0 36 262 9432
45

16.0 3452.80 5993.37

11
5

11
5

11
5

11
5

40
0

36
 N

44
 ø

16
.0

 c
/1

5 
C

=7
00

300

300

36
 N

44
 ø

16
.0

 c
/1

5 
C

=7
00

40
0

46

78208
16.0 144
16.0 10080016.0 144 700

N44
100

50

2x9 N
4 ø12.5 c/17 C

=690
690

N4

N5
N6

N7

N5
N6

N7

N11

N15

14 1152 9216
15 4 1170 4680
16 10.0 140 1092 152880
17 10.0 2 1052 2104
18 10.0 2 972 1944
19 10.0 2 892 1784
20 10.0 2 812 1624
21 10.0 2 732 1464
22 10.0 2 652 1304
23 10.0 2 572 1144
24 10.0 2 482 964
25 10.0 2 392 784

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

8
8
8
8
8
8
8
8

N33

50

145
395

21 N
47 ø16.0 C

=640

50

N47

N47

N47

N40

16.0 42 640 2688047

N32

N41 Cantoneira metálica com chumbadores
(50,8mm x 9,53mm x 5,20m)

32
0

150

165

26 N42 ø10.0 c/15 C=752
95

275

20
0

20
0

32
0

Detalhamento estrutura

DATA - 

ESCALA - na prancha 02
PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 
Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Agosto de 2024

PROJETO E RESP. TÉCNICA - Eng. Luis Antonio Chanan
CREA/RS – 223549

Linha Graffe / Linha Barra Zeferino

ÁREA TOTAL: 227.70 m²

Projeto de construção de ponte entre

(29°04'56.29"S , 51°56'50.71"O)
LOCAL: Estrada Linha Graffe, Doutor Ricardo/RS 



A

25 25

A

15

10

205150

80

20

Laje

Viga

Cortina

console

25 25

25 25
2 N57 ø8.0 C=495

25 25

25 25

25 25445
2 N57 ø8.0 C=495

49 10.0 90 357 32130
48 12.5 32 495 15840

Detalhamento das vigas de fechamento nas cabeceiras (x2)

SEÇÃO A-A

Detalhamento da ferragem das lajes

20

A

A

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

CA50

CA50

57
58

8.0 96 495 47520

59
8.0 60 442 26520

60
8.0 120 451 54120

10.0 7365.60 4999.03
12.5 5164.80 5471.07

6.3 1519.20 409.42

61
12.5 384 1000 384000

62

67

12.5 192 115 22080

68

25.0 144 1200 172800

69
70

12.5 96 200 19200
12.5 96 115 11040
10.0 1980 372 736560
6.3 960 95 91200

8.0 8691.62 3776.50

66 8.0 480 120 57600

N73 N74

2x30 N74 ø8.0 c/15
C=950+950+950+950+950+950 com

transpasses de 2.10m (duas camadas)

2x337 N73 ø8.0 c/15 C=445
(duas camadas)

Tubo aço Ø 2"

Chapa de aço 12x12cm e=3/8"

Tu
bo

 a
ço

 Ø
 1

 1
/2

" L
=1

.0
5m

Ba
rra

 c
ha

ta
 3

2x
4,

8m
m

  L
=0

.8
4m

120

110

Tubo aço Ø 1 1/2"

Barra redonda 1/2" em
curva L=0.12m

Detalhamento do guarda-corpo (x6)

445
8 N48 ø12.5 C=495

A
25 25

44525 25
8 N48 ø12.5 C=495

A

Detalhamento das vigas de console das cabeceiras (x2)

30 N58 ø8.0 c/15 C=442

115

35

75
85

35

45 N49 ø10.0 c/10 C=357

15 N50 ø10.0 c/30 C=90

70

5
5

55

1650

12
988

2x8 N60 ø12.5 C=1000 (PELE)
988

122x8 N60 ø12.5 C=1000

225 4 N64 ø16.0 C=1200

15

6 N63 ø25.0 C=700
1185

6 N62 ø25.0 C=1200

6 N62 ø25.0 C=1200
685

6 N63 ø25.0 C=700

40

2 N64 ø16.0 C=1200

275 40

2 N65 ø16.0 C=800

A

A

SEÇÃO A-A

15
0

40
35

145

165 N69 ø10.0 C=372
a cada 10cm

15

15

15

220

35

30

40 N70 ø6.3 C=95
a cada 40cm

30

35

30

40 N70 ø6.3 C=95
a cada 40cm

30

685

1185

7601160

Detalhamento das longarinas -
L1=L2=L3=L4=L5=L6=L7=L8=L9=L10=L11=L12

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

20

40 N66 ø8.0 C=120
a cada 40 cm

50 50

SEÇÃO LONGITUDINAL

220

N48

25 25

25 25

15
2 N67 ø12.5 C=200

17015

170
2 N67 ø12.5 C=200

1515

Detalhamento das vigas de travamento (x12)
35

6 N71 ø8.0 c/15 C=192

55

15
2 N68 ø12.5 C=115

100

15100
2 N68 ø12.5 C=115

PARA LONGARINAS CENTRAIS

PARA LONGARINAS LATERAIS

15
2 N72 ø12.5 C=120

9015

15
2 N72 ø12.5 C=120

9015

1515

90
2 N72 ø12.5 C=120

1515

50 10.0 30 90 2700

445

71 8.0 216 192 41472
72 12.5 288 120 34560

25.0 2736 11595.98

12 12

20

10

5

35

110 N76 ø6.3 c/15 C=92

Detalhamento das vigas de guarda rodas - 6 Vigas

A

A

SEÇÃO A-A2 N75 ø12.5 C=950

938

2 N75 ø12.5 C=950

210

938

12 12
2 N75 ø12.5 C=950

938
2 N75 ø12.5 C=950

938

73 8.0 674 445 299930

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

10.0 1220.02 828.02

CA50

CA50
12.5 528.60 559.94

N66

Detalhamento dos ganchos para içamento das
longarinas deverão ser dimensionados pela

empresa executora, de modo que não
prejudiquem a estrutura das mesmas.

45
16 N51 ø12.5 c/15 C=95

B

25 25

54525 25
10 N52 ø12.5 C=595

B

2x18 N56 ø10.0 c/30 C=90

70

5
5

55

40

240

80

40

120

80

SEÇÃO A-A

SEÇÃO B-B

Detalhamento das vigas de console centrais (x2)

40

N52

N50

N56

450

550

85

35
235

95
85

35

55 N55 ø10.0 c/10 C=582

Longarinas

Laje
A

A

545
16 N52 ø12.5 C=595

25 25

240

SEÇÃO A-A

21
0

N51

N54

N52

85

235

95
85

205205

2x4 N53 ø10.0 c/10 C=922

220

5
5

55

2x2 N54 ø10.0 c/30 C=240

N49

N53 N55

N53 N53

45
16 N51 ø12.5 c/15 C=95

25 25

51 12.5 64 95 6080
52 12.5 52 595 30940
53 10.0 16 922 14752
54

10.0 110 582 6402055
10.0 72 90 6480

19.5

14.5

205150

80

20

Laje

Viga

Cortina

console

Detalhamento das vigas de fechamento central (x4)

SEÇÃO A-A

30 N59 ø8.0 c/15 C=451

19.5

150

20

150

80

Laje

A

25 25

A

25 25

25 25
2 N57 ø8.0 C=495

25 25

25 25

25 25445
2 N57 ø8.0 C=495

25 25

25 25

445

56

10.0 8 240 1920

74 8.0 60 5700 342000
75 12.5 48 950 45600
76 6.3 660 92 60720

17
0

80

50

4040

(Lajes separadas pelas juntas de dilatação, portanto
cada laje utiliza duas barras de 950cm por sessão

longitudinal, com transpasse de 2.10 cada.)

Junta de dilatação

N51

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

450

450

Viga de travamento

N67/68

150

96

Laje

Longarina

60

N67
N68

N72

96 96 90
2 N72 ø12.5 C=120

(PELE)

Viga de travamento

N67/68
Viga de travamento

N67/68
Viga de travamento

N67/68

210

40

2 N65 ø16.0 C=800

275 40

2 N64 ø16.0 C=1200
1160760 63 25.0 144 700 100800

64 16.0 96 1200 115200
65 16.0 48 800 38400

16.0 1536.00 2666.18

Barra chata 32x4,8mm  L=1.18m

Detalhamento estrutura

DATA - 

ESCALA - na prancha 03
PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 

PROJETO E RESP. TÉCNICA - Eng. Luis Antonio Chanan
CREA/RS – 223549

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Agosto de 2024

Linha Graffe / Linha Barra Zeferino

ÁREA TOTAL: 227.70 m²

Projeto de construção de ponte entre

(29°04'56.29"S , 51°56'50.71"O)
LOCAL: Estrada Linha Graffe, Doutor Ricardo/RS 
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