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Obra
Projeto executivo Ponte Linha Graffe - Doutor Ricardo (50,60m x 4,50m)

Meméria de Célculo
Descrigéo Und Quant. Memoéria de Calculo

SERVICOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 4,5 =(1,5m x 3,0m)

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 =(1,50m x 3,00m)

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 110,2 =(50,60m + 4,5m + 50,60m + 4,5m)

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 60,0 =30,0m + 30,0m

RETANGULAR, ROLO 1.20 X50 M (L X C)

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO UNID 1,0 = Previsdo para mobilizagdo e desmobilizacdo
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA MES 6,0 = Administracéo local da obra pelo periodo de 6 meses

ESCAVAGCAO E CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRA

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, m3 376,4 = escavacao para construcdo de 6 ensecadeiras (18,0m x 1,0m x 1,0m) +
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM escavagao para construcao das 4 sapatas ((18,55m x 4,0m x 1,0m) x 2 sapatas
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 3 das cabeceiras) + ((10,0m x 6,0m x 1,0m) x 2 sapatas centrais)

CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 20,7 = Demoligdo da ponte existente (20,0m x 4,5m x 0,2m) + (4,5m x 0,2m x 1,0m) x
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3 cortinas
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL H 40,0 = previsao de horas trabalhadas

ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTENCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO

ROMPEDOR HIDRAULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF 04/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 20,7 = Material proveniente da demoli¢céo da ponte
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA

DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 240,0 = contrucao de estrada de servigo para acesso aos pilares centrais com material
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 provenitente da demolicao da estrutura da ponte existente e aterro do local

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE (40,0m x 6,0m x 1,0m)

12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF 08/2023

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 240,0 = contrucao de estrada de servico para aceso aos pilares centrais com material

provenitente da demolicao da estrutura da ponte e cascalhos do local
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LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

INFRAESTRUTURA SAPATAS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022

ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES

CHUMBADORES

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

MESOESTRUTURA
CORTINA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

CORTA AGUA COM CANTONEIRA METALICA

H

m2

Unid.

m2

KG

KG

m2

KG

KG

KG

KG

16,0

177,3

110,0

71,1

360,0

79,2

2.289,85
2.700,49

204,74

369,87

473,84
4.422,65
842,77

5.993,37

92,24

10,0

6,4

= lastro de material na estrada de servico (40,0m x 4,0m x 0,10)

= Limpeza da base das sapatas para engastamento dos chumbadores >
((5,50m + 6,55m + 5,50m) x 3,0m) x 2 sapatas das cabeceiras + (9,0m x 4,0m) x
2 sapatas centrais

= previsao para esgotamento das valas de fundagéo

=(17,55m x 1,0m) x 2 ensecadeiras das cabeceiras + (9,0m x 1,0m) x 4
ensecadeiras centrais

= chumbadores distribuidos pelas fundacdes a cada 60cm

= Forma das sapatas das cabeceiras ((3,0m + 5,50m + 6,55m + 5,50m + 3,0m +
4,3m + 4,1m + 4,3m) x 1,2m) (utilizar a mesma forma para cada sapata,
concretagens distintas) + forma da sapata central ((4,0m + 7,0m + 2,90m +

2,90m + 7,0m) x 1,50m ) (utilizar a mesma forma para cada sapata,
concretagens distintas)

= Conforme projeto estrutural
= Conforme projeto estrutural

= ((((5,50m x 3m) x 2 lados) + ((4,10m +2,35m) x0,85m / 2) + ((6,55m +2,35m) x
2,15m/2)) x 1,2m altura x 2 sapatas) + (((7,0m x 4,0m) + ((2,0m x 4,0m)/2)) x
1,5m) x 2 sapatas centrais)

= (((((5,0m + 0,60m + 0,40m + 0,20m + 2,10m + 0,20m + 0,40m + 0,20m +
2,10m + 0,40m + 0,20m) x 4,0m) + (1,7m x 5,0m /2 x 2 lados)) x 2 lados) +
((4,50m + 0,96m + 0,20m + 0,40m + 0,20m + 0,96m + 0,20m + 0,40m + 0,20m +
0,96m + 0,20m + 0,40m) x 3,20m)) x 2 cortinas) + (((1,0m + 5,50m + 0,7m +
0,70m + 5,50m) x 3,20) x 2 cortinas centrais)

= Conforme projeto estrutural
= Conforme projeto estrutural
= Conforme projeto estrutural
= Conforme projeto estrutural
= ((((5,0m x 4,0m) +((1,7m x 5,0m)/2)) x 0,4m) x 2 lados) + ((4,50m x 3,20m) x

0,4m) + ((0,2m x 0,4m x 4,0m) x 8 pilares)) x 2 cortinas + ((((5,5m x 1,0m) +
((0,50m x 1,0m)/2)) x 3,20m) X 2 cortinas centrais)

= drenos para a cortina ( 0,5m x 10 drenos) x 2 cortinas

= altura das cortinas centrais x 2
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VIGA CONSOLE

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

C F Servigcos de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

KG

KG

m3

m2

m?2

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

79,9

828,02

559,94

32,08

823,73

150,77

63,1

409,42

3.776,5

4.999,03

5.471,07

2.666,18

11.595,98

181,95

=((1,20m x 0,40m) + (0,4m x 0,40m) + ((0,8m x 0,4m)/2)) x 2 lados) + (0,8m +
0,9m + 0,4m) x 4,5m)) x 2 vigas console cabeceiras + (((2,4m x 2,10m) + (0,4m x
0,4) +((1,0x0,4m)/2x2) x 2 lados) + ((0,4m + 0,90m + 0,90m + 0,40m) x 5,50m)
+(1,70m x 0,5m) x 4 faces) x 2 consoles centrais

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

=(((2,2m x 0,4m) + (0,4m x 0,4m) + ((0,8m x 0,4m)/2)) x 4,5m) x 2 vigas console
+(((2,40m x 1,70m x 0,50m) x 2 lados) + ((2,4m x 0,40m) + (0,4mx0,4m) + (1,0m
x 0,4m /2 x 2 lados) x 5,5m) x 2 vigas consoles centrais )

=(((1,5m x 0,15m) x 2 lados) + (1,5m x 4,5m) + ((0,96m x 1,5m) x 3
fechamentos)) x 2 vigas de fechamentos das cabeceiras) + ((1,5m x 0,96m) x 3
fechamentos)) x 4 vigas de fechamentos centrais) + ((((0,6m + 0,6m + 0,40 ) x
0,96m) x 36 vigas de travamento) + (1,5m x 0,4m) x 2 lados + (((1,5m + 0,4m +
1,5m) x 16,50m) x 12 longarinas) + (((0,2m x 0,2m) x 2 lados + (0,2m + 0,2m) x
50,60m) x 2 vigas guarda rodas)

=(((2,98m x 0,96m) x 15 vaos) x 3 vaos) + ((50,60m +4,5m + 50,60m +4,5m) x
0,2m)

= Duas linhas de escoramento cada véo de laje (15,95m x 2 linhas de escoras) x

9 vaos de laje x 7m de altura x ™ x 0,12

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

=(1,5m x0,4m x 16,5m) x 12 longarinas + (0,15m x 4,5m x 1,5m) x 2 vigas de

fechamento das cabeceiras + (0,195m x 4,5m x 1,5m) X 4 vigas de fechamento
centrais + (0,6m x 0,4m x 0,96m) x 36 vigas de travamento + (50,60 m x 4,5m x
0,20m) Laje + (0,1m x 0,2m x 50,60m) x 2 vigas guarda rodas
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TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO M
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA

PU. AF 09/2023

TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 M

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA CHP
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.

AF 03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA CHI
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.

AF 03/2016

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

ATERRO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM RACHAO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3X

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: KM

M3XKM). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3

(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO)
DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
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9,0 =largura do pavimento

3,6 =6 drenos por laje
(6 x0,2m x 3 lajes )
14,0 = previsdo para icamento das longarinas

4,0 = previsdo de horas improdutivas

101,2 =50,6m + 50,6m

30,0 = Executar aterro com material anteriormente utilizado para a estrada de acesso
para os pilares centrais e o restante do material necessario para o aterro das
cabeceiras devera ser utilizado rachdo proveniente de jazida legalizada ((4,5m x
6,0m x 5,0m) x 2 lados) - 240m3

900,0 =30m?3 x 30km de distancia até a jazida em Nova Brescia (29°13'10.1"S,
51°59'44.3"0)

165,0 =30m3 x 5,50 km de distancia até a jazida em Nova Brescia (29°13'10.1"S,
51°59'44.3"0)
(ADICIONAL)

240,0 = Aterro anteriormente utilizado para a estrada de acesso dos pilares centrais,
que agora deve ser acomodado para as cabeceiras

Total sem BDI 1.191.214,68
Total do BDI 249.556,34
Total Geral 1.440.771,02

Lufs Antdnio Chanan
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo
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