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PROPRIETÁRIO (a) - 

PROJETO E RESP. TÉCNICA -
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CREA/RS – 197666

LOCAL: Estrada Geral para Relvado - Doutor Ricardo
na divisa entre Doutor Ricardo/Relvado

ÁREA TOTAL: 312.75 m²

Projeto de construção de ponte

(29°5'52.31"S , 52°1'14.61"O)
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Detalhamento estrutura
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ESCALA - na prancha 02

PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Agosto de 2024

PROJETO E RESP. TÉCNICA -

Eng. Egomar Antonio Grazziolla

CREA/RS – 197666

LOCAL: Estrada Geral para Relvado - Doutor Ricardo

na divisa entre Doutor Ricardo/Relvado

ÁREA TOTAL: 312.75 m²

Projeto de construção de ponte

(29°5'52.31"S , 52°1'14.61"O)
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52 12.5 78 595 46410
53 10.0 24 922 22128
54

10.0 165 582 9603055
10.0 108 90 972056

10.0 12 240 2880

17
0

80

50

4040

N51

1700

12
988

2x8 N60 ø12.5 C=1000 (PELE)
988

122x8 N60 ø12.5 C=1000

250 4 N64 ø16.0 C=1200

15

6 N63 ø25.0 C=800
1185

6 N62 ø25.0 C=1200

7 N62 ø25.0 C=1200
785

7 N63 ø25.0 C=800

40

2 N64 ø16.0 C=1200

320 40

2 N65 ø16.0 C=900

A

A

SEÇÃO A-A

15
0

40
35

145

170 N69 ø10.0 C=372
a cada 10cm

15

15

15

270

35

30

43 N70 ø6.3 C=95
a cada 40cm

30

35

30

43 N70 ø6.3 C=95
a cada 40cm

30

785

1185

8601160

Detalhamento das longarinas -
L1=L2=L3=L4=L5=L6=L7=L8=L9=L10=L11=L12=L13=L14=L15=L16

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

15
4 N61 ø12.5 C=115

100

20

43 N66 ø8.0 C=120
a cada 40 cm

50 50

SEÇÃO LONGITUDINAL

270

15
2 N67 ø12.5 C=200

17015

170
2 N67 ø12.5 C=200

1515

15
2 N68 ø12.5 C=115

100

15100
2 N68 ø12.5 C=115

PARA LONGARINAS CENTRAIS

PARA LONGARINAS LATERAIS

N66

Detalhamento dos ganchos para içamento das
longarinas deverão ser dimensionados pela

empresa executora, de modo que não
prejudiquem a estrutura das mesmas.

Viga de travamento

N67/68
(PELE)

Viga de travamento

N67/68
Viga de travamento

N67/68
Viga de travamento

N67/68

40

2 N65 ø16.0 C=900

320 40

2 N64 ø16.0 C=1200
1160860

Detalhamento da ferragem das lajes

20

A

A

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

CA50

CA50

57
58

8.0 128 495 63360

59
8.0 60 442 26520

60
8.0 180 451 81180

10.0 10118.40 6867.35
12.5 6886.40 7294.76

6.3 2146.24 578.41

61
12.5 512 1000 512000

62

67

12.5 256 115 29440

68

25.0 208 1200 249600

69
70

12.5 128 200 25600
12.5 128 115 14720
10.0 2720 372 1011840
6.3 1376 95 130720

8.0 11769.86 5114.00

66 8.0 688 120 82560

N73 N74

2x30 N74 ø8.0 c/15
C=950+950+950+950+950+950+950+950 com

transpasses de 1.70m (duas camadas)

2x463 N73 ø8.0 c/15 C=445
(duas camadas)

Detalhamento das vigas de travamento (x16)
35

6 N71 ø8.0 c/15 C=192

55

15
2 N72 ø12.5 C=120

9015

15
2 N72 ø12.5 C=120

9015

1515

90
2 N72 ø12.5 C=120

1515

71 8.0 288 192 55296
72 12.5 384 120 46080

25.0 4160 17631.32

12 12

20

10

5

35

114 N76 ø6.3 c/15 C=92

Detalhamento das vigas de guarda rodas - 8 Vigas

A

A

SEÇÃO A-A2 N75 ø12.5 C=950

938

2 N75 ø12.5 C=950

140

938

12 12
2 N75 ø12.5 C=950

938
2 N75 ø12.5 C=950

938

73 8.0 926 445 412070

19.5

14.5

205150

80

20

Laje

Viga

Cortina

console

Detalhamento das vigas de fechamento central (x6)

SEÇÃO A-A

30 N59 ø8.0 c/15 C=451

19.5

150

20

150

80

Laje

A

25 25

A

25 25

25 25
2 N57 ø8.0 C=495

25 25

25 25

25 25445
2 N57 ø8.0 C=495

25 25

25 25

445

74 8.0 60 7600 456000
75 12.5 64 950 60800
76 6.3 912 92 83904

(Lajes separadas pelas juntas de dilatação, portanto
cada laje utiliza duas barras de 950cm por sessão

longitudinal, com transpasse de 1.70 cada.)

Junta de dilatação2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

2 N57 ø8.0 C=495
445

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

445
2 N57 ø8.0 C=495

450

150

96

Laje

Longarina

60

N67
N68

N72

96 96 90
2 N72 ø12.5 C=120

140

63 25.0 208 800 166400
64 16.0 128 1200 153600
65 16.0 64 900 57600

16.0 2112.00 3666.00

Tubo aço Ø 2"

Chapa de aço 12x12cm e=3/8"

Tu
bo

 a
ço

 Ø
 1

 1
/2

" L
=1

.0
5m

Ba
rra

 c
ha

ta
 3

2x
4,

8m
m

  L
=0

.8
4m

120

110

Tubo aço Ø 1 1/2"

Barra redonda 1/2" em
curva L=0.12m

Detalhamento do guarda-corpo (x8)

Barra chata 32x4,8mm  L=1.18m

Detalhamento estrutura

DATA - 

ESCALA - na prancha 03
PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 

PROJETO E RESP. TÉCNICA -

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Agosto de 2024

LOCAL: Estrada Geral para Relvado - Doutor Ricardo
na divisa entre Doutor Ricardo/Relvado

ÁREA TOTAL: 312.75 m²

Projeto de construção de ponte

(29°5'52.31"S , 52°1'14.61"O)

Eng. Egomar Antonio Grazziolla
CREA/RS – 197666
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