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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
1AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

10.0 3118.36 2116.43

12.5CA50

CA50

2 12.5
3 12.5

16 675 10800
16 695 11120
16 715 11440

12.5 2864.92 3034.80
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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL
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AÇO DIAM
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C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM
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C.TOTAL
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PESO + 10%
PERDA (kg)
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CA50
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16.0 12 695 8340

62
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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10%
PERDA (kg)

CA50

CA50

102
103

8.0 96 495 47520

104
8.0 60 442 26520

105
8.0 120 451 54120

10.0 8928.00 6059.43
12.5 6052.80 6411.73

6.3 1885.20 508.06

106
12.5 384 1200 460800

108

110

12.5 192 115 22080

111

25.0 420 1200 504000
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12.5 96 200 19200
12.5 96 115 11040
10.0 2400 372 892800
6.3 1200 95 114000

8.0 9890.62 4297.47

109 8.0 600 120 72000
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2x30 N117 ø8.0 c/15
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(duas camadas)
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(Lajes separadas pelas juntas de dilatação, portanto
cada laje utiliza duas barras de 1070cm por sessão
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Detalhamento das longarinas -
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Detalhamento dos ganchos para içamento das
longarinas deverão ser dimensionados pela

empresa executora, de modo que não
prejudiquem a estrutura das mesmas.
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Detalhamento estrutura

DATA - 

ESCALA - na prancha 03
PRANCHA Nº

INTERIORESAMPLIAÇÃO REFORMA REGULARIZAÇÃO OBRA NOVA

CONVICÇÃO
ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO (a) - 

PROJETO E RESP. TÉCNICA -

Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo

Setembro de 2024

Eng. Egomar Antonio Grazziolla
CREA/RS – 197666

LOCAL: Estrada Linha Barra do Zeferino - Doutor Ricardo
da Barra do Zeferino

ÁREA TOTAL: 274,95m²

Projeto de construção de ponte 02

(29°05'44.52"S , 51°55'46.09"O)
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